
Antena Bibanda 

Antena practica y de bajo costo para 

poder operar por las repetidoras 

locales de VHF y UHF 

Por: LU4EME 



Por qué usar Antenas Externa 

Comunicaciones Handy a Handy: 3 a 6 Km dependiendo contexto  
Comunicaciones Móvil a Móvil: 6 a10 Km 
Comunicaciones Handy a Base: 8 a 15 Km 
Comunicaciones de Base a Base: 15 a 30 Km 

Curvatura Terrestre 1,8 mts 

6 Km 

Radio Horizonte 



Repetidoras 

Utilizar una antena externa mejora notablemente 
las condiciones de trabajo con Repetidoras 



Antecedentes 

Patentes 

Mas reciente VK2ZOY Flower Pot 



Media onda 
para 440 Mhz 
alimentada por 
extremo 

¿Como Funciona? 

Choque de RF 



Banda de 2 Metros 

Fuente: DL8KDL 

Frecuencia 145 Mhz Ganancia = 2,14 dBi 



Banda de 2 Metros 

Fuente: DL8KDL 

Frecuencia 145 Mhz Ganancia = 2,14 dBi 



Banda de 70 Centímetros 

Fuente: DL8KDL 



Banda de 70 Centímetros 

Fuente: DL8KDL 

Frecuencia 435 Mhz Ganancia = 5,8 dBi 



RG58 U 





Cable: RG58 utilizar 
únicamente cable con malla 
de cobre sin foil de aluminio 

El choque se construye con el 
mismo cable coaxil y tiene una 
frecuencia de auto resonancia de 5 
a 6 % inferior a la de trabajo 



Foil de Aluminio  



Vista Antena 
terminada 





David G6ENN 


